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  Цены указаны в рублях за 1 п.м. с учётом НДС                                          Январь 2012
	Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76 (гофра)

	Внутренний диаметр
	Класс В
	Класс Б
	Класс П
	Класс КЩ
	Классы рукавов:
В – техническая вода
Б – бензины, масла, тосол
П – пищевые продукты
КЩ – щелочи и кислоты

	
	0,3 МПа
	0,5 МПа
	0,3 МПа
	0,5 МПа
	0,3 МПа
	0,3 МПа
	0,5 МПа
	

	25 мм
	170,65
	227,15
	201,54
	279,85
	232,93
	236,24
	259,86
	

	32 мм
	200,22
	248,96
	230,12
	318,01
	277,54
	295,71
	290,75
	

	38 мм
	267,13
	279,85
	298,02
	361,62
	307,11
	363,44
	341,63
	

	50 мм
	332,55
	430,68
	370,71
	472,47
	387,06
	427,04
	499,73
	

	65 мм
	457,93
	507,00
	503,36
	546,98
	599,68
	583,32
	568,78
	

	75 мм
	534,26
	561,51
	583,32
	601,49
	666,91
	676,00
	637,84
	Длины рукавов:

0,3 МПа:   до 100 мм – 4 м.

                   от 100 мм – 6 м.

0,5 МПа:   до 100 мм – 6 м.

                   от 100 мм – 4 м.

	100 мм
	701,44
	712,34
	763,22
	774,13
	874,07
	881,34
	817,74
	

	125 мм
	999,46
	1 083,05
	1106,67
	1 248,42
	1282,94
	1504,64
	1 270,22
	

	150 мм
	1163,01
	1 413,78
	1335,64
	1 608,22
	1679,09
	1760,87
	1 610,04
	

	200 мм
	1729,97
	1 786,31
	1955,31
	2 044,35
	1957,12
	2333,28
	2 226,07
	

	250 мм
	2464,00
	2 567,70
	2960,22
	2 865,72
	3071,07
	3036,54
	2 842,10
	

	300 мм
	2750,58
	3 489,02
	3622,84
	3 999,66
	Дог.
	4403,24
	4 913,71
	

	Рукава с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79

	Диаметр
	Б
	В
	ВГ
	Г
	П
	ПАР - 1
	ПАР - 2
	Ш
	Классы рукавов:
Б – бензины, масла, тосол
В – техническая вода
ВГ – горячая вода до 100 оС
Г – пневматические

П – пищевые продукты

ПАР-1 – пар до  120 оС

ПАР-2 - пар до  170 оС
Ш – абразивные материалы
Длины рукавов от 10 до 20 м

Давление 0,63 1,0 и 1,6 МПа

	16 мм
	100,67
	90,43
	104,79
	101,70
	109,06
	115,57
	258,71
	121,77
	

	18 мм
	113,99
	100,30
	126,32
	115,52
	120,11
	135,03
	266,46
	126,12
	

	20 мм
	121,65
	105,41
	130,65
	128,88
	138,08
	175,30
	326,71
	137,44
	

	25 мм
	157,06
	142,57
	196,90
	195,71
	177,31
	193,68
	332,38
	164,86
	

	32 мм
	199,32
	185,43
	228,60
	228,43
	229,59
	228,98
	484,77
	237,99
	

	38 мм
	236,12
	229,90
	294,27
	261,68
	247,97
	275,11
	581,70
	280,07
	

	50 мм
	302,79
	279,08
	390,73
	367,94
	330,19
	367,79
	771,42
	347,70
	

	65 мм
	519,52
	479,30
	816,15
	720,07
	578,78
	-
	-
	481,50
	

	75 мм
	664,84
	487,15
	-
	-
	553,38
	-
	-
	533,60
	

	100 мм
	868,18
	704,82
	-
	-
	882,72
	
	-
	927,76
	

	125 мм
	1084,09
	873,82
	-
	-
	868,95
	-
	-
	-
	

	150 мм
	1296,08
	1210,44
	-
	-
	2020,40
	-
	-
	-
	

	200 мм
	1894,91
	1663,72
	-
	-
	Дог.
	-
	-
	-
	

	Рукава с нитяной оплёткой маслобензостойкие ГОСТ 10362-76

	Диаметр
	Давление
	Цена
	Диаметр
	Давление
	Цена
	Диаметр
	Давление
	Цена
	Используются в среде бензина, масел, тосола.
Температура эксплуатации от – 45 до + 100 оС
Длины рукавов от 10 м

	4 мм
	1,6 МПа
	67,26
	16 мм
	1,6 МПа
	97,76
	32 мм
	1,6 МПа
	191,36
	

	6 мм
	1,6 МПа
	62,18
	18 мм
	1,6 МПа
	110,25
	38 мм
	1,6 МПа
	237,01
	

	8 мм
	1,6 МПа
	70,53
	20 мм
	1,6 МПа
	120,29
	40 мм
	1,6 МПа
	280,43
	

	10 мм
	1,6 МПа
	73,71
	22 мм
	1,6 МПа
	129,05
	42 мм
	1,6 МПа
	253,91
	

	12 мм
	1,6 МПа
	75,72
	25 мм
	1,6 МПа
	157,10
	50 мм
	1,6 МПа
	329,24
	

	14 мм
	1,6 МПа
	82,48
	27 мм
	1,6 МПа
	163,22
	
	
	
	

	Рукава дюритовые маслобензостойкие ТУ 38 0056016-87

	Диаметр
	Давление
	Цена
	Диаметр
	Давление
	Цена
	Диаметр
	Давление
	Цена
	Используются в среде бензина, масел, тосола.

Длины рукавов от 2 м

	30 мм
	0,3 МПа
	290,75
	58 мм
	0,3 МПа
	518,73
	70 мм
	0,3 МПа
	642,63
	

	35 мм
	0,3 МПа
	313,88
	60 мм
	0,3 МПа
	555,07
	75 мм
	0,3 МПа
	695,49
	

	44 мм
	0,3 МПа
	335,36
	63 мм
	0,3 МПа
	573,24
	80 мм
	0,3 МПА
	714,92
	

	48 мм
	0,3 МПа
	442,74
	65 мм
	0,3 МПа
	470,82
	90 мм
	0,3 МПа
	780,63
	

	54 мм
	0,3 МПа
	482,38
	68 мм
	0,3 МПа
	576,55
	
	
	
	

	Рукава для газовой сварки ГОСТ 9356-75

	Диаметр
	Класс l     Китай
	Класс  l    РФ  
	Класс ll    РФ
	Класс lll     Китай
	Класс lll    РФ
	Классы рукавов:
l – ацетилен и пропан 

ll – жидкое топливо  

lll - кислород     

Длины рукавов от 50 м

	6, 3 мм
	24,25
	33,72
	43,65
	23,35
	37,38
	

	8 мм
	-
	45,69
	59,09
	-
	48,35
	

	9 мм
	33,81
	46,64
	63,83
	33,01
	48,87
	

	10 мм
	-
	56,71
	75,80
	-
	60,13
	

	12 мм
	41,86
	58,27
	70,63
	29,90
	59,80
	

	16 мм
	-
	71,24
	-
	-
	80,71
	

	Рукава напорные и трубки для полива

	Диаметр
	Шланги  ПВХ
	Резиновые с каркасом
	Резиновые трубки
	ПВХ – 4-х слойные с кордом из капрона 0,7 МПа
Резиновые – рукава с нитяным каркасом 0,5 МПа

Трубки – давление 0,3 МПа

	12 мм
	17,99
	-
	-
	

	16 мм
	22,58
	64,82
	34,30
	

	18 мм
	29,82
	73,75
	45,20
	

	20 мм
	-
	76,52
	58,68
	

	25 мм
	52,75
	101,70
	-
	

	32 мм
	107,35
	-
	-
	

	Хомуты Norma для рукавов 

	Диаметры
	Цена
	Диаметры
	Цена
	Диаметры
	Цена
	Диаметры
	Цена
	Используются для крепления рукавов к месту присоединения до 2 МПа
Возможна поставка в усиленной версии

	8 - 12
	15,04
	25 - 40
	18,43
	60 - 80
	24,78
	110 - 130
	52,98
	

	10 - 16
	15,04
	30 - 45
	19,81
	70 - 90
	31,90
	120 - 140
	54,56
	

	12 - 22
	15,44
	35 - 50
	20,24
	80 - 100
	32,51
	130 - 150
	56,16
	

	16 - 27
	16,32
	40 - 60
	22,00
	90 - 110
	33,62
	140 - 160
	56,80
	

	20 - 32
	16,90
	50 - 70
	22,80
	100 - 120
	49,15
	150 - 170
	57,12
	


Цены оптовые. Действительны при заказе от 10 000 р.[image: image1.png]









